FX-NET

Den nye FX generation

Som et resultat af en aktiv
produktudvikling introducerer
Schneider Electric nu en ny
generation af ESMI’s populaere og
brugervenlige FX brand-
alarmeringssystem.

FX-serien er nu blevet endnu mere
fleksibel i bade produktsortiment og
opbygning, og med mulighed for en
kapacitetsudvidelse fra den mindste
central til et omfattende netvaerk af
centraler, som kan beskytte alle typer
bygninger fra barnehaver til

lufthavne samt alt der imellem.

FX

5 slots (maks. 4 slgjfekort = 8 slgjfer)

Teknisk op til 1.584 adresser (anbefalet 5-800).
Daekker typisk 3.000 - 30.000 m?

Plads til batterier

FX-L

9 slots (maks. 4 slgjfekort = 8 slgjfer)

Teknisk op til 1.584 adresser (anbefalet 5-800).
Daekker typisk 3.000 - 30.000 m?

Ikke plads til batterier (ekstra skab pakraevet)

FX, FX-L FX-M

2 slots (Typisk 1 slgjfekort = 2 slgjfer)
Teknisk op til 396 adresser (anbefalet 100).
Daekker typisk 500-4.000 m’

Plads til batterier.

FX-S (Betjeningspanel)

2 slots (Typisk 1 slgjfekort = 2 slgjfer)
Teknisk op til 396 adresser (anbefalet fa).
Deekker typisk eget omrade.

FX-M, FX-5 Ingen power supply, ingen batterier.

Netvaerk

Med 32 FX-centraler i netvaerk opnas en maksimal kapacitet pa 12.000
adresser, som typisk deekker et areal pa op til 300.000 - 500.000 m*.

Med 32 FX-netveerk tilsluttet en grafisk central opnas en maksimal
kapacitet pa 384.000 adresser, som typisk deekker et areal pa 10.000.000 -
15.000.000 m*.

FX netveerket udfares som 2-wire dobbeltkommunikation med redundans, som
lukket ringforbindelse (closed loop) eller som en frit valgt kombination af disse.

Brugervenlighed

Drejehjulet, som erstatter de traditionelle taster, sikrer stor brugervenlighed, og det
pixelbaserede grafiske display et hgjt og let forstaeligt informationsniveau.

Miljatilpasning

FX systemet er designet til, ved brug af signal- og alarmbehandling, at minimere
falske fejl- og brandalarmer, blandt andet ved justering af detektorernes
folsomhed, ved tidsforsinkelser, ved opseaetning af 2-detektor afheengighed og
andre frie programmerbare opsaetninger

Kontrolzoner

Frit programmerbare kontrolzoner bruges til at styre og kommandere de tilsluttede
enheder (lydgivere, branddgre, blitz m.m.) baseret pa haendelser og tilstande i
systemet, bade i den enkelte central og pa tveers i hele netvaerket.
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FX brandcentralen kombinerer

Abenhed og fleksibilitet

Slutbrugeren efterlades ikke i et athaengighedsforhold til en bestemt ABA-installater og -leverandgr.
Han far en ny generation af modulopbyggede brandcentraler, som alle tillader tilslutning af bade “System
Sensor” og “Apollo” detektorer samt muligheden for at tilslutte disse centraler i et om-fattende netveerk.

Grafisk Central

Den grafiske central er fgrst og
fremmest en overskuelig og enkel
brugerflade, med indikering af
detektortilstande og -vaerdier pd
bygnings- og etageplaner samt klar
visning af fejl og alarmer, ved brug af
symboler og farver og med tilhgrende
alarmforholdsordrer.

Den grafiske central integrerer

desuden ABA, ADK, AIA, ITV-og-andre

sikkerhedssystemer i et feelles anlzeg.

Modulopbygget central

De modulopbyggede centraler med-
fagrer dels en fleksibel opbygning hvor
bade funktion og kabeltilgange kan
fastsaettes optimalt, og sikrer desuden
mulighed for pa enkel vis at udvide
centralens kapacitet.

10 - 384.000 adresser

4 typer FX-centraler med forskellig
kapacitet som alle kan forbindes i
netveerk medfgrer at intet projekt er
hverken for smat eller for stort.

Flere detektortyper

Med mulighed for valg mellem bade
flere detektorfabrikater og -typer,
eventuelt forbundet til samme central,
kan der altid findes en Igsning til
ethvert krav og behov. Eksisterende
anlaeg af aldre type kan desuden ofte
opdateres ved hel eller delvis gen-

anvendelse af eksisterende detektorer.

dbenhed og fleksibilitet
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Detektorer af fabrikaterne “System
Sensor” og “Apollo”, bade adresser-
bare og konventionelle, kan tilsluttes
samme central.

Der kan desuden tilsluttes aspirations-
systemer, flammedetektorer og andre
detekteringsenheder, enten direkte pa
slgjfen eller via adresserbare ind- og
udgangsmoduler.
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Detektorer for EX-omrader
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